


















KONSTRUKCE karbonového RÁMU REVOLT 29
Pro kolekci roku 2011 jsme vytvořili nový karbonový rám tzv. „hard tail“, designovaný specificky pro 29“ kola. Snahou bylo 
přijít na trh s tvarově a profilačně zajímavým rámem, který bude cenově dostupný, nicméně i tak bude vybaven všemi prvky 
současných technických trendů.
Profilačně vychází rám z pevnostně-tuhostních požadavků na jeho konstrukci:
1. biaxiální dolní rámová trubka pro navýšení pevnosti rámu v exponovaných místech
2. masivní oblast středové spojky pro okamžitý přenos energie z pedálů do pohybu kola vpřed
3.  profilačně vysoké a přímé nohy řetězové vzpěry pro maximální tuhost zadní stavby, navíc zužovaná pravá vzpěra na vnější 

straně z důvodu většího prostoru pro dvoj/trojpřevodníky kompatibilní s desetirychlostní kazetou
4. kónická hlavová trubka kompatibilní s 1,5" tapered sloupkem vidlice
Model REVOLT 29 bude nabízen ve 3 velikostech (17, 19 a 21"). Samotný rám váží 1.490 g.

Konstrukční prvky rámu REVOLT 29
1. uchycení brzdového třmene typu direct Post Mount (PM) na levé řetězové vzpěře připravený pro 7" brzdový rotor
2. vnitřní vedení lanek pro oba měniče horní rámovou trubkou (nerušící design rámu)
3. duralová ochrana dolní rámové trubky a řetězové vzpěry proti odření při nechtěném spadnutí řetězu

Více informací o použitých technologiích naleznete na www.author.eu .

KČ 39.990,-
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